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1. Wprowadzenie do impedancyjnej 

tomografii komputerowej (ITK)



WğaŜciwoŜci elektryczne wybranych tkanek

Zastosowanie tomografii impedancyjnej



Å

Widok tomografu SPECT (ang. Single Photon Emission Tomography)  

uŨywanego w badaniach nad funkcjonowaniem ludzkiego m·zgu 



Badanie rezonansu magnetycznego (TRM)



Cyfrowa mammografia



Obrazy badanej tkanki uzyskiwane w mammografii



Spis treŜci

1 S/m

V
1

V
2

V
3

V
4

V
5

V
6

V
7

V
8

V
9

V
10

V
11

V
12

V
13

3 S/m

Plan wystapienia2. Ukğady pomiarowe (filozofia pomiaru)
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2. Ukğady pomiarowe (filozofia pomiaru)



Å Pomiary wykonywane sŃ dla wszystkich moŨliwych sposob·w 
podğŃczenia Ŧr·dğa zasilania do obszaru w celu zwiňkszenia liczby 
informacji o obiekcie oraz poprawy stosunku sygnağu do szumu. 

Å Po wykonaniu pierwszej serii pomiar·w nastňpuje przeğŃczenie 
ukğadu pobudzajŃcego na elektrody sŃsiadujŃce. Proces ten 
powtarzany jest sekwencyjnie dla wszystkich moŨliwych ukğad·w 
poğŃczeŒ Ŧr·dğa zasilania. Dokonywane jest w ten spos·b 
wielokrotne ĂprzeŜwietlanieò badanego obiektu. Ze wzglňdu na 
symetriň ukğadu dla n= 16 elektrod moŨna uzyskaĺ n/ 2 = 8 
niezaleŨnych rozkğad·w prŃdowych. 

Å KaŨda konfiguracja Ŧr·dğa pobudzajŃcego nosi nazwň kŃta 
projekcji (ang. projection angle), w takim przypadku cağkowita 
liczba tych kŃt·w przy powyŨszych zağoŨeniach wynosi 8. 

Ukğady pomiarowe (filozofia pomiaru)



Ukğady pomiarowe (filozofia pomiaru)

Å Danymi wejŜciowymi dla algorytmu konstrukcji obrazu sŃ pomiary 
napiňĺ dokonane miňdzy sŃsiednimi elektrodami.

Å Pomiary wykonane na elektrodach z doğŃczonym Ŧr·dğem 
pobudzajŃcym sŃ pomijane ze wzglňdu na nieznany spadek 
napiňcia wystňpujŃcy miňdzy tymi elektrodami a badanym 
obszarem. 

Å Dla ukğadu n= 16 elektrod oraz dowolnego kŃta projekcji moŨna 
otrzymaĺ nī3 = 13 niezaleŨnych pomiar·w. StŃd peğna liczba 
moŨliwych do uzyskania niezaleŨnych pomiar·w napiňĺ pomiňdzy 
sŃsiednimi elektrodami napiňciowymi przy n/ 2 = 8 kŃtach wynosi: 
(n ī3)(n / 2) = 13 Ā8 = 104. 

Å Spos·b pomiaru napiňĺ miňdzyelektrodowych przedstawiony na 
rysunku odpowiada pierwszemu kŃtowi projekcji. Dla kolejnych 
kŃt·w nastňpuje sekwencyjne przeğŃczanie obwodu zasilajŃco-
pomiarowego na elektrody sŃsiednie.



Zasada pobudzenia i pomiar·w badanego oŜrodka


